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Stavebné úpravy spoločných priestorov domu / Interiér :  
 

1. Rekonštrukcia dverí medzi schodiskom a chodbou kde sú vstupy do bytov 

Foto jestvujúce dvere – nachádzajú sa na podlažiach 2 až 12.NP :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme len vybrúsiť a vymaľovať dvere a zárubne, prípadne na tých kde to bude nutné, tak 

vymeniť aj sklenené výplne. 

Celkový počet dverí : 30ks 

Množstvá a rozmery je potrebné si zamerať priamo na stavbe, pri obhliadke objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestvujúcu dvere aj zárubne 

vybrúsiť a vymaľovať + na 

tých, kde by bolo  treba, tak 

vymeniť sklo ( rozbité, 

prasknuté 
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2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia dverí – prístup do chodby s bytmi. 

Jestvujúce dvere – prístup do chodby kde sú vstupy do bytov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme jestvujúcu kovovú konštrukciu s presklením vymaľovať, prípadne tam kde treba vymeniť 

sklenenú výplň  (rozbitá, prasknutá).  

Navrhujeme existujúce dvere a konštrukcie len vybrúsiť a vymaľovať a vymeniť otvárací systém – 

zvonka guľa, zvnútra kľučka. 

Celkový počet dvojkrídlových dverí : 33ks 

Množstvá a rozmery je potrebné si zamerať priamo na stavbe, pri obhliadke objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Jestvujúcu konštrukciu 

s presklením vybrúsiť 

a vymaľovať, prípadne tam kde 

treba vymeniť sklenenú výplň  

(rozbitá, prasknutá)  

Jestvujúcu dvere vybrúsiť 

a vymaľovať, prípadne tam 

kde treba vymeniť sklenené 

výplne ( rozbité, prasknuté ) 
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3. Výmena dverí – vstupný vestibul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestvujúcu zádverie vybúrať  

Jestvujúcu zádverie vybúrať 

a nahradiť za nové, 

dvojkrídlové, materiál AL,  

presklené  

 

Jestvujúcu konštrukciu 

s presklením vybúrať a otvor 

zamurovať 
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Jestvujúcu konštrukciu 

demontovať a vybúrať, otvor 

čiastočne domurovať 

a osadiť nové oceľové 

zárubne +  nové plastové  

Jestvujúcu konštrukciu 

demontovať a vybúrať, otvor 

čiastočne domurovať 

a osadiť nové oceľové 

zárubne +  nové plastové 

dvere EI30, šírka 900mm 
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Zádverie navrhujeme vybúrať a demontovať jestvujúce dvere ako aj kovovú konštrukciu s presklením. 

Vzniknutý otvor čiastočne domurovať murovacími tvárnicami hrúbky 10mm. Ako povrchovú úpravu 

navrhujeme dodržať rovnaký formát ako bude na zvyšku stien. 

 

Osadenie dverí – vstup do pivnice 

Navrhujeme demontovať a vybúrať jestvujúce kovové konštrukcie (mreže), vzniknutý otvor čiastočne 

domurovať a osadiť nové dvere, EI30min, šírka dverí 900mm, dvere budú vybavené automatickým 

samozatváračom s aretáciou a dvere budú uzamykateľné. 

 

Na prízemí navrhujeme predeliť chodbu medzi jednotlivými vchodmi dvomi plastovými dverami 

s kontrolovaným vstupným systémom na čip, teda s čítačkami čipov prepojených na centrálny systém 

vstupných dverí.  

Na tieto prechody medzi vchodmi navrhujeme tiež osadenie nových kamier. 

 

4. Zateplenie stropov pivníc pod bytmi na prízemí domu  

Stropy – všetky SDK podhľady zdemontovať. 

Navrhujeme realizovať zateplenie stropov prízemia domu, kde sa nad nimi nachádzajú byty. 

Zateplenie stropov navrhujeme realizovať CLT lamelami z minerálnej vaty, bez povrchovej úpravy, 

hrúbka lamely min. 100mm. 

V priestore vstupného vestibulu navrhujeme lamely vyspraviť omietkou a povrchovým náterom 

V ostatnom priestore budú lamely bez povrchovej úpravy. 

Celkovú plochu zateplenia je potrebné premerať priamo na stavbe pri obhliadke objektu. 

 

 

5. Rekonštrukcia stien a stropov v spoločných priestoroch domu 

 

Opravy omietok stien na prízemí domu 

Na prízemí domu (1.NP) navrhujeme rekonštrukciu stien aj podlahy. 

Rekonštrukcia omietok stien sa bude týkať priestorov :  

Vstupný vestibul, priestor pred výťahom, priestor na schodisku, priestory v sekcii kde sa nachádzajú 

pivnice a spoločné miestnosti a to obkladom. Výber druhu obkladu závisí od diskusie s dodávateľom 

a vlastníkmi. 

Úprava jednotlivých miestností a nebytových priestorov ( pivnice, kobky, kočikárne, iné miestnosti ) 

ostáva bez zmeny. 

Stropy – všetky SDK podhľady zdemontovať. 

Nový SDK podhľad, po výmene ležatých rozvodov, bude zrealizovaný len v priestore vstupných 

vestibulov, navrhujeme rozoberateľný kazetový systém. V pivničných priestoroch sa SDK podhľady 

nebudú realizovať vôbec. 

 

 

Opravy omietok stien a stropov na 2. – 12.NP 

Na podlažiach s bytmi (2. až 12.NP) navrhujeme rekonštrukciu omietok stien ako aj rekonštrukciu 

stropov. 

Rekonštrukcia stien a stropov sa bude týkať týchto  priestorov :  

Priestor pred výťahom a smerom ku schodisku, priestor chodby kde sú vstupy do bytov. 

Navrhujeme jestvujúce omietky stien a stropov zdrsniť, nesúrodé časti oklepať a vyspraviť. Následne 

naniesť penetračný náter a následne 3mm vrstvu novej omietky. 

Nátery stien a stropov : 
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Spodná časť steny, od podlahy do výšky 1200mm – navrhujeme aplikovať ekologický latexový 

disperzný náter minimálne v dvoch vrstvách, s vyšším stupňom odolnosti voči oderu. Farebné 

prevedenie sa vopred dohodne s investorom. 

Stropy a vrchná časť steny – navrhujeme aplikovať interiérový ekologický akrylátový náter, minimálne 

v 2 vrstvách. Farebné prevedenie sa vopred dohodne s investorom. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Podlahy :  

Rekonštrukciu podláh v objekte navrhujeme v takomto rozsahu :  

 

vstupný vestibul, priestor pred výťahom a schodisko na prízemí domu (1.NP) 

odstrániť jestvujúcu dlažbu a nalepiť novú dlažbu, , hrúbka min. 8mm, protišmyková, materiál grass, 

veľkosť formátu dlažby min. 60x60 – ponechávame na návrhu realizátora. 

 

Podesty a medzipodesty na schodisku 

Navrhujeme odstrániť jestvujúce povlaky (linoleum) a nahradiť za nové vinylové podlahy. 

 

Priestor pred výťahom a chodby kde sú vstupu do bytov 

Navrhujeme odstrániť jestvujúce povlaky (linoleum) a nahradiť za nové vinylové podlahy. 

 

 

Schodiskové ramená 

Navrhujeme opraviť poškodené časti a hĺbkovo vyčistiť a naimpregnovať ochranný náter 

 

Jestvujúce SDK podhľady 

zdemontovať, stropy pod 

bytmi zatepliť  

Steny : naniesť nové omietky, 

nové nátery  
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Keramické soklíky 

Navrhujeme odstrániť. 

V priestoroch kde sa na podlahe bude klásť nová dlažba (vstupný vestibul), sa na spodnú časť steny 

osadia nové keramické soklíky výšky 80mm. 

V priestoroch, kde sa bude lepiť nová vinylová podlaha (podesty a medzi podesty na schodisku, 

priestor pred výťahom a chodba kde sú vstupy do bytov) sa namiesto keramických soklíkov osadia 

soklíky z vinylu – zhodné ako podlaha ( lišty ).      

 

Priestory vo vnútri pivníc na prízemí domu – ostáva bez zmeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlahy – vstupný vestibul : 

jestvujúcu keramickú dlažbu 

vybúrať, povrch vyrovnať 

a nalepiť novú, protišmykovú 

dlažbu 

Podlahy – schodisko na 1 až 

12.NP : jestvujúce povlakové 

podlahy zdemontovať, povrch 

vyrovnať a nalepiť novú, 

vinylovú podlahu 

Podlahy – schodiskové ramená 

na 1 až 12.NP : bez zmeny 
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7) 

Nátery kovových častí 

Navrhujeme zrekonštruovať nátery kovových častí v spoločných priestoroch domu :  

 

zábradlie na schodisku  

nátery kovových častí zábradlia zdrsniť a následne naniesť povrchový náter, dvojzložková 

polyuretánová farba, .farebné prevedenie sa vopred dohodne s investorom. 

Drevené madlá zábradlia na schodisku, navrhujeme vybrúsiť a nalakovať, alternatívne demontovať 

a vymeniť za nové – v závislosti od návrhu realizátora a ceny investor sa prikláňa k lacnejšiemu 

riešeniu.  

 

oceľové skrine elektrických rozvádzačov a krytov požiarných hydrantov,  

nátery kovových častí  zdrsniť a následne naniesť povrchový náter, dvojzložková polyuretánová farba, 

.farebné prevedenie sa vopred dohodne s investorom. 

 

 

 

Podlahy – chodby vstupy do 

bytov na 2 až 12.NP : 

jestvujúce povlakové podlahy 

zdemontovať, povrch vyrovnať 

a nalepiť novú, vinylovú 

podlahu 
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7. Realizácia súvisiacich prác :  

Zhotoviteľ musí vo svojom rozpočte počítať aj s potrebnými nákladmi, ktoré súvisia s realizáciou 

stavebných úprav v spoločných priestoroch domu, ktoré sú popísané v bodoch 1 až 7.  

Jedná sa najmä o tieto práce a náklady : 

1 – odvoz a likvidácia odpadov  

priebežné upratovanie a vyčistenie miesta vykonávania prác (najmä byty a spoločné priestory 

v dome) 

2 – koordinácia prác na dennej báze  

Oceľové skrine (elektro, 

požiarny systém, vykurovanie)  

nachádzajú sa na chodbe 

vstupy do bytov na 2 až 12.NP 

ako aj na prízemí domu (1.NP) 

: jestvujúce nátery čiastočne 

odstrániť a zdrsniť a následne 

naniesť nové nátery 

Zábradlie na schodisku na 1. až 

12.NP :  

Kovové časti zábradlia :  

Odstrániť jestvujúce nátery 

a naniesť nové nátery. 

Drevené časti zábradlia : 

vybrúsiť povrch a naniesť novú 

vrstvu laku. 
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Budúci zhotoviteľ si musí na svoje náklady zabezpečiť riadiaceho pracovníka, ktorý bude denne 

prítomný a bude zabezpečovať koordináciu medzi vlastníkmi bytov a samotným zhotoviteľom, počas 

celej doby vykonávania prác. 

3 – dopravné náklady 

4 – náklady na presun hmôt 

5 – náklady na zabezpečenie stavby  

kontajnery na skladovanie,  

kontajnery na odpad,  

suché WC,  

odber elektrickej energie a vody 

6 – spracovanie projektovej dokumentácie 

Zhotoviteľ je povinný po podpísaní zmluvy o budúcej realizácii, zabezpečiť pre investora spracovanie 

projektovej dokumentácie pre podanie žiadostí na stavebné konanie a žiadostí na financovanie cez 

ŠFRB. 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v tomto rozsahu :  

1 – projekt rekonštrukcia spoločných priestorov v dome + vizualizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 


